Priloha 03 — Vycet symbolu svislého a vodorovného dopravniho znaéeni Pristavu Kolin

Dle vyhlasky €. 294/2015 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich

Symbol
Novy
< Vyobrazeni znacky . . St Pocet / .
Cislo a dodatkova tabulka Nazev, vyznam a uziti ks Stavajici Poznamka
/
Pfesunuty
. N
Prechod pro chodce
Znacka upozorfiuje na prechod pro
A 12a chodce, ktery by fidi€ jinak 2
. e - . | neocekaval a ktery neni viditelny z
Prechazeni, soubéh chodcii dostatedné vzdalenosti
a vozidel!
Nabrezi S

Znacka upozorhuje na usek pozemni
komunikace sméfujici na nechranéné
nabfeZi nebo bfeh vodni plochy.
NejvysSi dovolena rychlost
Znacka zakazuje FidiCi prekrocit

AK1 rychlost vyjadfenou na znacce Cislem.
Kombinované Zakaz zastaveni
znacky Znacka zakazuje zastaveni nebo
A 34 stani, tj. uvedeni vozidla do klidu, 3
kromé pfipadl vyvolanych okolnostmi
B 20a V provozu na pozemnich
B 28 komunikacich jako je napf. stojici
% kolona vozidel apod.
_PREDNOST Upozornuje na pfednost draznich
Dwx;ﬁgl}ﬂ%ﬂfl— vozidel a manipulatort v prostoru

pristavu Kolin
Tyto kombinované znacky jsou
umistény na vjezdech do pfistavu
GATEA,BacC

TECHNIKY




AK2
Kombinované
znacky
B 20a
B 28

DSAAICH VOTIDEL

.

Konec Useku
Tabulka vyznacuje konec useku
platnosti znacky.

NejvysSi dovolena rychlost
Znacka zakazuje Fidi€i pfekrocit
rychlost vyjadfenou na znacce Cislem.

Zakaz zastaveni

Znacka zakazuje zastaveni nebo

stani, tj. uvedeni vozidla do klidu,
kromé pfipadl vyvolanych okolnostmi

V provozu na pozemnich
komunikacich jako je napf. stojici
kolona vozidel apod.

Upozorfiuje na pfednost draznich

vozidel a manipulator( v prostoru

pristavu Kolin
Tyto kombinované znacky jsou
umistény na vjezdech do pfistavu
GATEA,BacC

A 34

Nabrezi
Znacka upozorfiuje na usek pozemni
komunikace sméfujici na nechranéné
nabrezi nebo bfeh vodni plochy.

B2

—

Neplati pro manipulatory

Zakaz vjezdu v8ech vozidel
ZnacCka zakazuje vjezd véem
druhiim vozidel na jednosmérnou
pozemni komunikaci, v niz je
provoz veden opacnym smérem.

B 13

Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzita
hmotnost pfesahuje vyznacenou mez
Znacka zakazuje vjezd vozidel, jejichz
okamzita hmotnost pfesahuje udaj
uvedeny na znacce. Jde-li o jizdni
soupravu, vztahuje se tento udaj na
kazdé vozidlo soupravy zvlast.

V pfipadé, zeje znacka doplnéna




dodatkovou tabulkou s napisem
,Jediné vozidlo ... t“, smi do takto
oznaceného Useku vjet vozidlo, jehoz
okamzita hmotnost, a jde-li o jizdni
soupravu, okamzita hmotnost vSech
vozidel soupravy, sice pfesahuje udaj
na znacce, nikoli vSak udaj na
dodatkové tabulce.

B 16a

Zakaz vjezdu vozidel, jejichz vyska
pfesahuje vyznacenou mez
Znacka zakazuje vjezd vozidel, jejichz
okamzita vySka vCetné nakladu je
vySSi nez udaj uvedeny na znacce.

B 16b

Zakaz vjezdu vozidel, jejichz vyska
pfesahuje vyznacenou mez
Znacka zakazuje vjezd vozidel, jejichz
okamzita vySka vCetné nakladu je
vySSi nez udaj uvedeny na znacce.

B 20a

Nejvyssi dovolena rychlost
Znacka zakazuje FidiCi prekrocit
rychlost vyjadfenou na znacce
Cislem.

Pfechodna posouvatelna

B 20b

Nejvyssi dovolena rychlost
Znacka zakazuje FidiCi prekrocit
rychlost vyjadfenou na znaéce
Cislem.

B 28

Z4akaz zastaveni
Znacka zakazuje zastaveni nebo
stani, tj. uvedeni vozidla do klidu,
kromé pfipadu vyvolanych okolnostmi
V provozu na pozemnich
komunikacich jako je napf. stojici
kolona vozidel apod.
S Sipkou E 8a, nebo E8c
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E 2b

Tvar kfizovatky
Tabulka vyznacuje skutecny tvar
kfizovatky a upfesfiuje, ktera
komunikace je hlavni a ktera vedlejsi.

Na kfizovatce shora a od admin. budovy

E 8a

Zagatek useku
Tabulka vyznacuje zacatek useku
platnosti znac¢ky, pod niz je tabulka
umisténa.

E 8c

Konec useku
Tabulka vyznacuje konec useku
platnosti znacky, pod niz je tabulka
umisténa.

B 28a

Zakaz zastaveni
Znacka zakazuje zastaveni nebo
stani, tj. uvedeni vozidla do klidu,
kromé pfipadl vyvolanych okolnostmi
V provozu na pozemnich
komunikacich jako je napf. stojici
kolona vozidel apod.
V dodatkové tabulce je uveden usek
komunikace pro ktery zakaz zastaveni
plati (15m na obé strany)

B 30

Zakaz vstupu chodcu

ZnaCka zakazuje chodcum vstoupit
na pozemni komunikaci
nachazejici se v prostoru za
znackou.

B 34

@@ -

Nejmensi vzdalenost mezi vozidly
ZnacCka zakazuje fidi¢i vozidla
udrzovat od vozidla stojiciho pred
nim vzdalenost mensi, nez je
stanovena udajem uvedenym na
znacce.

Pfechodna posouvatelna




Povinnost zastavit vozidlo

Znacka zakazuje fidi¢i pokraovat
v jizdé bez zastaveni vozidla v
prostoru u znacky. Ve spodni ¢asti
znacky lze upfesnit ucel zadkazu,
naptiklad napisem ,ODBAVEN*

Pfechodna posouvatelna

IP 4b

Jednosmérny provoz
Znacka oznacCuje smér jizdy vozidel na
jednosmérné pozemni komunikaci.

IP 10a

= =

Slepa pozemni komunikace

Znacka oznacuje pozemni komunikaci,
ktera dale konc¢i nebo po které nelze
dale pokracovat v jizde.

IP 11a

—
A
c
o
P

Parkovaci stani pro nakladni
vozidla.

Znacka oznacuje misto, kde je
dovoleno zastaveni a do¢asné
parkovani.

Na znac¢ce nebo dodatkové tabulce
muze byt vyznacen zplsob vyuziti
parkovacich stani.

Doba stani je omezena pokyny
dispeCera

IP11c

Parkovaci stani vozidel do 3,5 t.
Znacka oznacuje misto, kde je
dovoleno zastaveni a stani.
Dodatkova tabule maze urcit
stanoveny zpUsob stani na
parkovacim zalivu.

Naproti dispeCerského pracovisté




IP 22

Zména organizace dopravy

Znacka vhodnym napisem a
symbolem upozorfiuje na zménu
mistni Upravy provozu na pozemnich
komunikacich, zménu v organizaci
dopravy, neobvyklé stavebni
uspofadani pozemni komunikace,
misto s astym vyskytem nehod apod.

IP22 POZOR, tabule 750x1000 s A22 a popis
POHYB MANIPULATORU A DRAZNICH
VOZIDEL
Na sténé skladu. V pohledu od pfistavni zdi,
pro chodce prechazejici kolejisté od plavidel

IS 11b

Navést zmény sméru jizdy s
omezenim

Znacka informuje zejména o zméné
sméru jizdy na pozemni komunikaci
nebo o zpusobu prijezdu mista na
pozemni komunikaci, popfipadé o
vzdalenosti k takovému mistu a
vyznacuje poc¢et a uspofadani jizdnich
pruhd, a sou¢asné vyznacuje omezeni
platné pro pfislusny jizdni pruh.

IS 11¢c

Navést zmény sméru jizdy s
omezenim

Znacka informuje zejména o0 zméné
sméru jizdy na pozemni komunikaci
nebo o zpusobu prdjezdu mista na
pozemni komunikaci, popfipadé o
vzdalenosti k takovému mistu a
vyznacuje pocet a uspofadani jizdnich
pruhd, a sou€asné vyznacuje omezeni
platné pro pfislusny jizdni pruh.




P2

Hlavni pozemni komunikace
Znacka oznacuje zejména v obci

P4

Dej pfednost v jizdé!

Znacka oznacCuje vedlejsi pozemni
komunikaci.

Znacku lze pouzit i uvnitf vétsi nebo
kde se fidi¢i pfikazuje, opakuje nebo
zdlrazruje povinnost dat pfednost v
jizdé.

P 6

St(j, dej pfednost v jizdé!

Znacka prikazuje fidi¢i zastavit
vozidlo na takovém misté, odkud
ma do kfiZzovatky nalezity rozhled,
a dat pfednost v jizdé.

Znacku Ize pouzit i uvnitf vétsi
Znacka se pouziva také pred
zelezni¢nim prejezdem v
kombinaci s vystraznym kfizem v
pfipadé, kdy je nutno pfikazat fidiCi
zastaveni vozidla.

Pfesunuta znacka

Uprava prednosti v trase pouzivané
terminalem T-PORT !!!

P7

Pfednost protijedoucich vozidel
Znacka prikazuje fidic¢i dat
prednost v jizdé protijedoucimu
vozidlu v pfipadé, kdy se
protijedouci vozidla nemohou
bezpeéné vyhnout.




Pfednost pfed protijedoucimi vozidly
Znacka informuje fidiCe o tom, Ze fidi€
protijedouciho vozidla smi do
nasledujiciho useku pozemni
komunikace vjet pouze v pfipadé, kdy

P m se jeho a protijedouci vozidlo mohou
bezpeéné vyhnout.
Znacka se osazuje v opacném smeéru
jizdy nez znacka ,Prednost
protijedoucich vozidel*.

Pfechodna posouvatelnd, grafika na
Upozorfiuje na pracovni prostor tabulce 500x500
} manipulatoru, v némz hrozi
PPJ ' nebezpeci Urazu zplsobené
PH nakladce provozem zdvihaciho zafizeni.
a vykladce dbejte pokynu
fidiCe manipulatoru!
Obnova stavajicich car
Podélna ¢ara souvisla
Znacka je pouzita k oddéleni pfistavni a
komunikace - prabézného pruhu od
I I skladovacich a ostatnich ploch. nastfik ohranieni skladovacich prostor

V1a Odbocovani na misto lezici mimo ur&enych pro kontejnery.

V1a pozemni komunikaci nebo vjizdéni na Ve vykresu situace pfistavu oznaéeno
pozemni komunikaci z mista leziciho Gervenou prerusovanou Garou
mimo pozemni komunikaci.
Vodorovné znaéeni BILOU
barvou

Poloha pfechodu u trafostanice dle
Pfechod pro chodce vykresu.
V7a Znacka vyznaduje misto uréené pro Bude navazovat na trasu pro pési V12e

-

pfechod chodct pfes pozemni
komunikaci.




V 10a

Stani podélné

Znacka vyznacuje dovolené
zastaveni a stani a popfipadé
stanovuje zpUsob stani ve vztahu k
okraji pozemni komunikace. Pfi
stani nesmi vozidlo svym obrysem
nebo nakladem pfesahovat do
vozovky vyznacCenou plochu.
Délka 19 m (vozidlo 17 m + 2m na
vyjeti z pruhu)

Vodorovné znaéeni BILOU
barvou

V 10b

N/V

Prostor vykladky/nakladky (N/V)
Znacka vyznacuje dovolené
zastaveni nakladniho vozidla pro
nakladku a vykladku prekladnim
manipulatorem. PFi stani nesmi
vozidlo svym obrysem nebo
nakladem pfesahovat do vozovky
mimo vyznad&enou plochu. Ridi¢ a
spolujezdec musi byt v dobé
nakladky mimo vozidlo. Osadka
vozidla musi vyckat V/IN

v bezpecéné vzdalenosti

a v ocnim kontaktu s fidi¢em
manipulatoru.

Vodorovné znaéeni BILOU
barvou

U dispecert

V10m

N/V

Prostor vykladky/nakladky (N/V)
Znacka vyznacuje dovolené
zastaveni nakladniho vozidla pro
nakladku a vykladku prekladnim
manipulatorem. PFi stani nesmi
vozidlo svym obrysem nebo

U dispecert
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nakladem pfesahovat do vozovky
mimo vyzna&enou plochu. Ridi¢ a
spolujezdec musi byt v dobé
nakladky mimo vozidlo. Osadka
vozidla musi vyckat V/IN

v bezpecéné vzdalenosti

a v o¢nim kontaktu s fidic¢em
manipulatoru.

Vodorovné znaéeni MODROU
barvou

N Rozmisténi betonovych bloku je patrné ze
situace pfistavu.
Prostor pro pohyb osob (dispeéert Oznacené Z9 Cernozluteé Srafy
a fidi¢u) oddéleny od pojizdéné
komunikace betonovymi bloky.
V 12b Délka 19 m, Sitka 3 m.
Mezery na zaCatku pro vystup a
nastup do vozidla, vzadu pro
% kontrolu nakladu.
1S Stavajici znaceni u mostu
\Zlaokdaczwsc;?lr:é znaceni zlutou Zakaz stani na hlavni trase o
4N od Gate B - dispecerského pracovisté
bar\v/ou o . ke sjezdu na nabrezi — trafostanici
Znacka se provadi jako Zluta Céara
V12d pferuSovana u okraje vozovky a

vyznacuje Usek, kde je zakdzano
stani. Muze byt vyznacena i na
obrubniku vedle vozovky.

Okraj vozovky pfed €erpacim mistem
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Zakaz stani musi byt ozna¢en v misté
Cerpaci stanice PHM i na opac¢né strané
komunikace a v misté skladovaci plochy
terminalu

ODSTUPOVA VZDALENOST stani vozidel
MIN 10M OD PLASTE
CS PHM

Bila klikata ¢ara
Znacka pfedem upozorriuje na misto
vyZadujici zvySenou opatrnost.

Ridi¢e motorovych vozidel upozorriuje,

Trasa znaceni je zakreslena v situaci
pfistavu
Piktogram chodce
Na za¢atku a konci Usekl a dale po 25

V 12e Ze se na pozemni komunikaci nachazi metrech
zvy$eny vyskyt - soubéh chodcu a
vozidel.
Vodorovné znaéeni BILOU Chodnik bude vymezen bilou plnou
barvou ¢arou a symboly chodce
Znacka vyznacuje prostor ureny
pro odbavovani nakladni vozidla, U dispecert

V19 Cekajici na instrukce dispecera
prekladisté.
Vodorovné znaéeni BILOU
barvou

POZOR Z obou stran pfechodu pies kolejisté od a
. Yo k pfistavni zdi.
V22 Vodorovné znaceni BILOU Trasa U $titové zdi skladu,

VLAK

barvou

Viz situace
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N Misto STOPKY

Smeérovy sloupek Cerveny kulaty

Z11g k vyznaceni vyusténi ucelové 6
komunikace.
Soubor |Od prechodu u GATE B na roh skladovaci
haly
Viz. Situace DZ
212 Sloupky vymezujici chodnik 1

Zpracoval: 6.10.2023  Ing. Jaromir Kukelka



